
PROFESYONEL AV ÇÖZÜMLERİ



Taşıma
Kapasitesi  

Renk 
Seçenekleri

11.3 kg G

Kit içeriği:

• RSMAUS Mini Elite® Üniversal Projektör Bağlantı Aparatı

• CMSZ006S Bütün Olarak Dişli Uzatma Sütunu

• CMS440 Hafif Asma Tavan Kiti 

Standart 600 x 600 tavan döşemelerine uygundur.

ASMA TAVANLAR için PROJEKTÖR BAĞLANTI SİSTEMLERİ ÖZELLİKLER

DİĞER
ASMA TAVANLAR için PROJEKTÖR BAĞLANTI KİTLERİ

KITMZ006S 

AYARLANABİLİR TAVAN PLAKASI
Standart 60 x 60 cm - 62,5 x 62,5 cm tavan döşemesi 
ızgaralarında esnek yerleştirme imkanı sağlar.

ALETSİZ AYARLAMA İMKANI
Aletsiz Microzone ve Centris teknolojisi ile makro ve mikro 
ayarlamalar ile projektör kurulumunu hızlı ve hassas hale 
getirir.

YÜKSEKLİĞİ AYARLANABLİR SÜTUN
Sütun anında 0 ila 305 mm arasında ayar yaparak sütun 
uzunluğunu belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

KABLO YÖNETİMİ
Ek aksesuar gerektirmeden yüksek ve alçak gerilim kabloları 
için ayrı yerleştirme kanalları.

TAM ÇÖZÜM
Tek ürün ile asma tavan montajı için gereken her şey  
kuruluma hazır olrak kutudan çıkar.

SYSAUW ASMA TAVANLAR için PROJEKTÖR BAĞLANTI SİSTEMLERİ 

Geliştirilmiş tavan plakası, kolon sistemi, montaj ve SYSAU PROJEKTÖR BAĞLANTI 

SİSTEMLERİ  üniversal arayüzü kurulum süresini üçte bir oranında azaltmak için 

tasarlanmıştır.

SYSAUW

Taşıma
Kapasitesi 

Boyutlar (YxGxD) Projektörün Tavandan 
Hareket Mesafesi

Renk 
Seçenekeleri

15.9 kg 504 x 634 x 184 mm 80 x 374 mm 
13 mm aralıklarla

 B

Tavan
Plakası 

Tavan Plakası Boyutları 
(YxGxD)

Yükseklik
Ayarlaması  

Sütun 
Dönme Açısı

Sütun 
Kayması 

117 x 634 x 184 mm 26 mm 360˚ 234 mm

Montaj*

Bağlantı Boyutları
(YxGxD) Üç Eksen Ayarı

45 x 178 x 177 mm ±3°, ±10°, 
±10°

* Sütun veya arayüz olmadan montaj için boyutlar.




